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Introduktion
Denna instruktionsbok ger vägledning vid 
körning och skötsel av din Saab-bil.

Boken, som tar upp de mest väsentliga skill-
naderna mellan modellvarianter, gör inte 
anspråk på att beskriva olika modellers 
exakta specifikation. Skillnader kan också 
förekomma på grund av olika lagkrav.

Boken innehåller viktiga varningstexter som 
alltid ska följas:

Vi rekommenderar att du läser instruktions-
boken redan innan första åkturen och sedan 
förvarar den i bilen.

Det är lätt att hitta i boken med hjälp av sök-
sidorna först i boken. Varje kapitel inleds 
med en innehållsförteckning och sist i 
boken finns ett alfabetiskt sakregister.

Vid leverans av bilen medföljer en Garanti- 
och Servicebok för bilens regelbundna 
underhåll och med viktig information om 
gällande garantivillkor.

Vid National Electric Vehicle Sweden AB,
hädanefter kallat "Nevs",
pågår en fortlöpande bilteknisk utveckling, 
varför vi förbehåller oss rätten att under 
pågående produktion ändra utrustning och 
specifikationer utan föregående medde-
lande.

3  Asterisk betyder: utrustning inte monte-
rad i alla bilar (kan bero på modellvariant, 
motorvariant, marknadsspecifikation, tillval 
eller tillbehör).

Om du har frågor som gäller bilens funktio-
ner, skötsel, garantiärenden etc., se 
www.saabcars.com  för kontaktuppgifter.

De etiketter som visas i instruktionsboken 
gör inte anspråk på att vara exakta avbild-
ningar av de som finns i bilen. Syftet är att 
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var 
på bilen de finns. Den information som 
gäller just din bil finns på respektive dekal i 
din bil.

Med vänlig hälsning

National Electric Vehicle Sweden AB

Nevs tar inte ansvar för eventuella skador som 
kan uppstå om reservdelar, utbytesdetaljer eller 
tillbehör monteras om dessa inte är godkända av 
Nevs.
Specifikationer, konstruktionsuppgifter och 
illustrationer som finns i instruktionsboken är inte 
bindande.

VARNING

Text under rubriken VARNING indikerar 
risk för personskador om inte instruktio-
nerna i varningstexten efterföljs.

OBSERVERA

Text under rubriken OBSERVERA indi-
kerar risk för att din bil skadas om inte 
rekommendationerna i texten efterföljs.
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Instrumentpanel

Lampbyte ______________ 198
Främre dimljus___________ 84
Ljuslängdsreglering_______ 81
Hel-/halvljus_____________ 80
Positionsljus ____________ 80
Dimbakljus______________ 83

Cruise Control ___________ 151
Hel-/halvljus, omkopplare __ 80
Blinkers ________________ 84

Bränslemätare ________________ 70
Väg- och trippmätare ___________ 71
Varvräknare __________________ 68
SID ________________________ 70
Hastighetsmätare _____________ 68
Temperaturmätare _____________ 69
Mätare för turbotryck ___________ 69
Varnings- och indikeringslampor __ 62

IB5014

Askkopp_____________________ 113
Cigarrettändare _______________ 113

Byte av torkarblad________ 196
Spolare/torkare__________ 86
Spolarvätska____________ 197

Automatiskt klimatsystem__ 90
Skötsel och service_______ 242
Varningsblinkers _________ 85
Stolvärmereglage ________ 97



4

Exteriör

Kaross_________________ 239
Lackbättring_____________ 239
Rostskydd ______________ 240
Serviceprogram__________ 241
Soltak _________________ 108
Tvättning _______________ 238
Vaxning och polering______ 239

Bromsljus ______________ 207
Lampbyte ______________ 198
Ljusreglage _____________ 80
Belysning bak ___________ 207

Bogsering ______________ 174
Bogseröglor_____________ 174
Körning med släpvagn_____ 170

Fällning av baksäte _______ 116
Belysning_______________ 207
Lastlucka_______________ 117
Bagageutrymme _________ 116
Reservhjul ______________ 119
Verktyg ________________ 119

IB5027

Högsta tillåtna last _____________ 246
Infästningshål för takräcke_______ 173
Taklast ______________________ 173

Motorhuv ____________________ 184
Motorrum, tvättning ____________ 239

Centrallås ______________ 46
Spärr för barnsäkring _____ 51
Låsknapp ______________ 46
Lås, bagageutrymme _____ 50

Lampbyte ______________ 198
Hel-/halvljus, omkopplare __ 80
Blinkers________________ 84
Belysning fram __________ 202
Ljuslängdsreglering ______ 81
Reglage, huvudljus_______ 80
Strålkastarspolare________ 197

Driftsekonomi ___________ 165
Tanklockslucka __________ 138
Bränslemätare __________ 70
Bränslekvalitet __________ 249
Tankning_______________ 138

Bromsning ___________________ 153
Hjulbyte _____________________ 229
Reservhjul ___________________ 226
Däcktryck____________________ 256
Däck _______________________ 223
Fälgar ______________________ 251
Vinterkörning _________________ 167
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Interiör

Airbag _________________ 33
Rattjustering ____________ 102

Yttre backspeglar______________ 106
Inre backspegel _______________ 107
Make-up spegel_______________ 112

Airbag_________________ 33
Spärr för barnsäkring _____ 51
Barnstolar______________ 24
Bilbälten, underhåll_______ 237
Bilbälten _______________ 12

Handskfack_____________ 114
Förvaringsfack __________ 114

Automatisk växellåda _____ 144
Växling ________________ 143
Manuell växellåda________ 143IB5015

Barnstolar ___________________ 24
Fällning av baksäte ____________ 116
Baksäte _____________________ 116
Stolar, inställning ______________ 18
Stolvärmereglage _____________ 97
Bilbälten ____________________ 12
Klädsel, rengöring _____________ 237

Innerbelysning, lampbyte________ 211
Innerbelysning, reglage _________ 111
Soltak_______________________ 108

Körning i varmt/kallt klimat_______ 167
Parkeringsbroms ______________ 159
Tändlås _____________________ 130
Parkering ____________________ 160
Inkörning ____________________ 143
Start av motor ________________ 131

Elcentral _______________ 213

Eldrivna fönsterhissar _____ 103
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Motorrum,
bensinmotor

Färgkod________________ 258
Motornummer ___________ 258
Växellådsnummer ________ 258
Varningsetiketter _________ 8
Chassinummer __________ 258

Generator ______________ 196
Drivrem ________________ 196
Avgasrening ____________ 136
Tändsystem_____________ 250
Enkel felsökning (ACC) ____ 242
Tändstift _______________ 250
Mätare för turbotryck ______ 69

Motorolja, nivåkontroll _____ 188

Automatisk växellåda __________ 144
Manuell växellåda _____________ 143

Batteri ______________________ 194
Batteriets laddningstillstånd ______ 194
Starthjälp med extra batteri ______ 178

Motorolja, påfyllning____________ 188
Motor, beskrivning _____________ 185
Tekniska data, motor ___________ 248
Viktig körinformation ___________ 134
Oljekvalitet, viskositet __________ 248

Påfyllning av vätska ______ 197
Omkopplare, spolare/torkare 86
Spolarvätska____________ 197
Spolarmunstycken _______ 198

Vätskekontroll/påfyllning ________ 193
Styrservo ____________________ 193

Kylvätska, kontroll/påfyllning _____ 190
Körning i varmt klimat __________ 169
Motorkylare __________________ 248
Temperaturmätare_____________ 69

Byte av säkringar ________ 213
Säkringstabell___________ 218
Elcentral _______________ 218
Reläer_________________ 218

ABS-bromsar ___________ 153
Bromsbelägg ___________ 192
Bromssystem ___________ 250
Bromsvätska____________ 192
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Motorrum,
dieselmotor 3  

Motorolja, påfyllning____________ 188
Motor, beskrivning _____________ 185
Tekniska data, motor ___________ 248
Viktig körinformation ___________ 134
Oljekvalitet, viskositet __________ 248

Kylvätska, kontroll/påfyllning _____ 190
Körning i varmt klimat __________ 169
Motorkylare __________________ 248
Temperaturmätare _____________ 69

Manuell växellåda _____________ 143 Vätskekontroll/påfyllning ________ 193
Styrservo ____________________ 193

Batteri ______________________ 194
Batteriets laddningstillstånd ______ 194
Starthjälp med extra batteri ______ 178

Färgkod________________ 258
Motornummer ___________ 258
Växellådsnummer ________ 258
Varningsetiketter _________ 8
Chassinummer __________ 258

Motorolja, nivåkontroll _____ 188

ABS-bromsar ___________ 153
Bromsbelägg ___________ 192
Bromssystem ___________ 250
Bromsvätska____________ 192

Byte av säkringar ________ 213
Säkringstabell___________ 218
Elcentral _______________ 213
Reläer_________________ 218

Påfyllning av vätska ______ 197
Omkopplare, spolare/torkare 86
Spolarvätska____________ 197
Spolarmunstycken _______ 198

Generator ______________ 196
Drivrem ________________ 196
Avgasrening ____________ 136
Enkel felsökning (ACC) ____ 242
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Kylvätska
Öppna aldrig när kylvätskan är 
het!

Kylfläkt
Kylfläkten kan starta av sig själv.

Batteri
• Undvik gnistor, öppen eld och rökning
• Skydda alltid ögon explosiv gas kan orsaka blindhet 

eller annan personskada
• Förvara batteri utom räckhåll för barn
• Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka blind-

het eller allvarliga brännskador
• Se instruktionsboken för ytterligare information
• Explosiv gas kan förekomma vid batteriet.

Varningsetiketter

A/C-system
Kylmedium under högt tryck.
Lossa inte/ta inte bort några anslutningar i A/C-systemet innan systemet 
tömts. Felaktigt arbetssätt kan orsaka personskada. Arbete med A/C-
systemet ska utföras endast av kompetent personal. Arbetsinstruktioner, 
se Verkstadsinformation.
A/C-systemet uppfyller SAE J639.
Kylmedium R134a: 4 cyl - 680 g.
Kompressorolja: PAG Oil SP-10.

Self-starting fanSelf-starting fan

WARNINGWARNING

V6 engine: 650g R-134a.
Compressor oil: 
PAG oil SP -10.
Oil amount: 
See workshop manual.

V6 engine: 650g R-134a.
Compressor oil: 
PAG oil SP -10.
Oil amount: 
See workshop manual.

Charge:
4-cyl engine: 680g R-134a.
Charge:
4-cyl engine: 680g R-134a.

NOTICENOTICE

R-134a REFRIGERANT UNDER HIGH PRESSURE.
System to be serviced by quali�ed personnel only.
Improper service methods may cause personal 
injury. Complies with SAE J639.

R-134a REFRIGERANT UNDER HIGH PRESSURE.
System to be serviced by quali� ed personnel only.
Improper service methods may cause personal 
injury. Complies with SAE J639.

WARNINGWARNING

OBSERVERA
De etiketter som visas i instruktionsboken gör inte 
anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns 
i bilen. Syftet är att visa ungefär hur de ser ut och ungefär 
var på bilen de finns. Den information som gäller just din 
bil finns på respektive dekal i din bil.
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Hjulbyte
• Använd domkraften 3  endast till angivna 

modeller.
• Belasta domkraften 3  med max 1350 kg.
• Använd domkraften 3  endast på jämnt och 

stadigt underlag.
• Kryp inte under en bil som är upphissad med 

domkraft 3 , använd pallbockar.
• Inga personer får vistas i bilen.

Vi rekommenderar att du 
kontaktar en auktoriserad 
Saab-verkstad för byte av 
xenon-lampa 3 .

• Placera ALDRIG en bakåtvänd barnstol 
på en plats som framåt skyddas av en 
aktiv KROCKKUDDE. DÖDLIGA eller 
ALLVARLIGA skador kan uppstå på bar-
net.

PASSENGER
AIRBAG

Deaktivering/aktivering av 
krockkudde 3  
När låset för deaktivering/aktivering av 
passagerarsidans krockkudde står i 
läge ON får ingen person som är kortare 
än 150 cm sitta där.
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Undvik gnis-
tor, öppen eld. 
Rökning för-
bjuden

Använd 
bilbältet

Läs mer i 
instruktions-
boken

Airbag

Skydda ögo-
nen

Placera aldrig 
en bakåtvänd 
bilbarnstol i 
denna stol

Förvara utom 
räckhåll för 
barn

Eldrivna föns-
terhissar

Batteriet 
innehåller 
svavelsyra

Bortkoppling 
av bakre föns-
terhissar

Explosiv gas 
kan bildas

Centrallås, 
låsning

Centrallås, 
upplåsning

Upplåsning av 
bagagerums-
lucka

Huvudljus Vindrutetor-
kare

Blinkers Spolning av 
vindruta

Positionsljus Defroster

Varningsblin-
kers

Eluppvärmd 
bakruta

Främre 
dimljus Kupéfläkt

Dimljus, bak

Kylvätsketem-
peratur Kylfläkt

Batteriet lad-
das inte Bränsle

Färdbroms
Automatisk 
däcktrycks-
övervakning 3  

Kylvätskenivå
Trampa ner 
kopplings-
pedalen 3

Motoroljetryck

ABS-bromsar

TCS 3 /
ESP® 3

Glödstift 
(bilar med 
dieselmotor)

Tillsatsvär-
mare (bilar 
med dieselmo-
tor)

Här är exempel på symboler som kan finnas i din bil
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Bilbälten______________ 12
Stolar ________________ 18
Nackskydd____________ 23
Barnsäkerhet__________ 24
Airbag (krockkudde) ____ 33

Säkerhet

3  Asterisk betyder: utrustning inte monterad i alla 
bilar (kan bero på modellvariant, motorvariant, 
marknadsspecifikation, tillval eller tillbehör).
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Bilbälten
 

Bilen har trepunktsbälten med automatisk 
upprullningsanordning på samtliga platser.

Undersökningar visar att det är lika farligt att 
åka utan bilbälte i baksätet som i framsätet.

Kom ihåg att det i vissa länder är ett lagkrav 
att alla i bilen måste använda bilbälte.

Bältespåminnelse
När tändningen kopplas in tänds bältespå-
minnelsen om inte föraren och/eller passa-
geraren fram tagit på bilbältet.

Bältespåminnelsen för föraren visas i huvu-
dinstrumentet och för passageraren på 
instrumentpanelen.

Följande gäller både förare och eventuell 
passagerare fram:  Om inte bältet tas på 
innan bilen börjar köras kommer en påmin-
nelse när hastigheten överstiger 25 km/h. 
Texten 

Använd bilbältet.

tänds då i SID och respektive symbol blin-
kar.

Om inte bältet tas på i detta läge kommer ett 
"dong-dong" ljud att larma efter en stund.

Texten i SID kan raderas med rattknappen 
CLR.

VARNING

• Ta på och justera bilbältet i stillastå-
ende bil för att inte minska uppmärk-
samheten på trafiken.

• Bilbälten ska alltid  användas av samt-
liga personer i bilen. Barnsäkerhet , 
se sid. 24.

• Kontrollera att låstungan låses fast i 
bälteslåset ordentligt.

• Om en olycka skulle inträffa, och bak-
sätespassagerarna åker utan bilbälte 
kommer de att slungas fram mot fram-
stolarnas ryggstöd. Belastningen på 
passagerarna och bilbältena i framsä-
tet mångdubblas vilket kan medföra 
att samtliga personer i bilen skadas 
eller dödas.

Bältespåminnelse för förarplatsen

Bältespåminnelse för främre passagerar-
platsen
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Position för fastspända bilbälten • Placera bilbältets höftdel sträckt och lågt 
på höften så att det precis vidrör lårbenen. 
Diagonaldelen ska ligga så långt in på 
axeln som möjligt.

• Kontrollera att bältet inte är tvinnat eller 
nöter mot eventuella skarpa kanter.

• Bilbältet får inte vara slakt på något ställe. 
Dra åt bältet, detta är särskilt noga om du 
bär tjocka ytterkläder.

• Luta inte ryggstödet för långt bakåt efter-
som bilbältet skyddar bäst vid normal 
upprätt åkställning.

• Varje bälte får endast användas för att 
skydda en person.

• Bältesrullen är normalt olåst när bältet 
används. Detta medger rörelsefrihet. 
Rullen låser när bältesbandet dras ut 
snabbt, om bilen lutar kraftigt, bromsas 
hårt eller vid en kollision.

• Barn t.o.m. 6 år ska alltid sitta i bilbarnstol. 
Saab rekommenderar att bilbarnstol 
används tills barnet är 10 år.

• Barn som har vuxit ur bilbarnstolar ska 
använda bälteskudde och sedan bilens 
ordinarie trepunktsbälte, se sid. 27.

VARNING

• Om man vid en olycka glider under 
bältet kan detta medföra att bältets 
höftdel skär in i magen och orsakar 
personskador. Se därför till att höftde-
len är ordentligt sträckt.

• Två personer får aldrig använda 
samma bälte. Vid en olycka kan de 
klämmas mot varandra och orsaka 
personskador.

• Lägg aldrig  bilbältets diagonaldel 
bakom kroppen. Det får inte heller 
dras ner från axeln eller läggas under 
armen.

Korrekt sittställning
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Bilbälten, fram
Ta på bältet genom att dra ut bandet sakta 
och för in låstungan i bälteslåset. Se till att 
låstungan låses fast ordentligt.

Lägg höftdelen lågt över höfterna.

Ta sedan tag i diagonaldelen vid bälteslåset 
och dra bältet upp mot axeln för att spänna 
höftdelen.

Lägg diagonaldelen så långt in på axeln 
som möjligt.

Ta av bältet genom att trycka in den röda 
knappen på bälteslåset.

Bältena fram har sina nedre fästpunkter i 
stolen och följer med när stolen justeras i 
längdled.

Kontroll av bältesfunktion, rengöring 
etc., se sid. 237 .

Omlänkare, SportSedan och 
SportCombi
Omlänkaren för de främre bilbältena kan 
ställas i olika höjdlägen.

Justera bältet så högt som möjligt. För korta 
personer där bältet skaver mot halsen kan 
omlänkaren sänkas, tills bältet kommer 
några centimeter från halsen, med bibehål-
len säkerhet.

Fastlåsning av bilbältet Tryck in den röda knappen för att ta av 
bältet

Omlänkare, fram, SportSedan och Sport-
Combi
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Höj omlänkaren genom att trycka den uppåt 
till önskat läge. För att sänka omlänkaren 
måste spärrknappen tryckas in samtidigt 
som omlänkaren sänks. Kontrollera att den 
är spärrad i det nya läget.

Gravida kvinnor
Gravida kvinnor bör spänna fast bältet på ett 
sådant sätt att det aldrig  trycker över 
magen. Höftbandet ska placeras så lågt 
som möjligt över höften.
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Bältessträckare Bilbältena för framstolarna har bältessträck-
are och kraftbegränsare. Dessa aktiveras 
vid en kraftig kollision framifrån eller baki-
från. Dessutom aktiveras de vid en sidokol-
lision. Bältessträckarna aktiveras endast 
om bilbältet är påtaget.

Bältessträckarna aktiveras inte om bilen 
välter.

Bältessträckarna minskar kroppens rörelse 
framåt genom att bältet dras åt. Kraftbe-
gränsaren minskar kraften på kroppen 
genom att bältet "släpper efter" något för att 
fånga upp kroppsrörelsen på det mest skon-
samma sättet.

VARNING

Bilbälten, bältessträckare och övriga 
ingående komponenter måste efter varje 
kollision kontrolleras av en verkstad. Vi 
rekommenderar att du kontaktar en auk-
toriserad Saab-verkstad.

Gör aldrig några ändringar eller reparatio-
ner av bilbälten själv. Vi rekommenderar 
att du kontaktar en auktoriserad Saab-
verkstad.
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Bilbälten, baksäte

Baksätets tre sittplatser har alla trepunkts-
bälten med automatisk upprullningsanord-
ning.

Ta på bältet genom att dra ut bandet sakta 
och för in låstungan i bälteslåset. Se till att 
låstungan låses fast i bälteslåset ordentligt.

Ta sedan tag i diagonaldelen vid bälteslåset 
och dra bältet upp mot axeln för att spänna 
höftdelen. Lägg höftdelen lågt över höf-
terna.

Lägg diagonaldelen så långt in på axeln 
som möjligt.

Ta av bältet genom att trycka in den röda 
knappen på bälteslåset.

Kontroll av bältesfunktionen, rengöring 
etc.  se sid. 237.

VARNING

• Se till att bilbältena inte kommer i kläm 
när baksätets ryggdyna fälls ner eller 
upp, se sid. 116.

• Om du måste placera last i ett säte 
måste den förankras ordentligt med 
bilbältet. Detta minskar risken att 
lasten kastas omkring vid en eventuell 
kollision och orsakar personskada.

• Skydda bältet mot skarpa kanter.

• Se till att rätt bälteslås används. 
Bälteslåsen för mittplatsen och vän-
ster ytterplats sitter nära varandra.

Bilbälten, baksäte

Förankring av last i baksätet
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Stolar
Whiplashskydd

Whiplashskyddet är inbyggt i framstolarna 
och är ett passivt, mekaniskt system. Syste-
met är konstruerat så att det aktiveras vid en 
krock bakifrån om krockkrafterna överstiger 
vissa värden.

För att whiplashskyddet ska fungera på 
bästa sätt, måste förare och främre passa-
gerare sitta korrekt i framstolarna och med 
minimalt avstånd mellan nackskydd och 
huvud.

Framstolar
För att få en bra sittställning kan följande 
inställningar göras:

• Höjd 3  

• Längd

• Ryggstödets lutning

• Svankstödets hårdhet 3  

• Nackskyddets höjd 3

• Ratten

Manuellt justerbara framstolar 3

Se sid. 18.

Elmanövrerade framstolar 3

Se sid. 20.

Eluppvärmda framstolar 3  

Se sid. 97.

Manuellt justerbara framstolar 3

Höjdinställning 3  
Justera stolens höjd med reglaget på sto-
lens utsida.

Lyft reglaget upprepade gånger för att höja 
stolen. Tryck det nedåt upprepade gånger 
för att sänka den.

VARNING

• Whiplashskyddet är endast ett kom-
plement till säkerhetsbältet. Säker-
hetsbältet ska därför alltid användas.

• Gör aldrig ändringar eller reparationer 
av stolen själv. Vi rekommenderar att 
du kontaktar en auktoriserad Saab-
verkstad.

• Placera inget bakom framstolarna, 
som kan förhindra whiplashskyddets 
funktion.

• Om någon framstol har utsatts för en 
kraftig belastning, t.ex. i samband 
med en krock bakifrån, måste whip-
lashskyddet kontrolleras. Vi rekom-
menderar att du kontaktar en auktori-
serad Saab-verkstad även efter 
lättare krockar bakifrån.

VARNING

Inställning av förarstolen ska göras i stil-
lastående bil.

Bilden visar förarstolen i SportSedan och 
SportCombi
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Längdinställning

Justera stolen i längdled med reglaget på 
stolens framkant.

Ryggstödets lutning

Justera ryggstödets lutning genom att vrida 
inställningsratten.

Svankstöd 3  
Justera svankstödets hårdhet genom att 
vrida inställningsratten placerad mot bilens 
mitt.

VARNING

Kontrollera att stolen är låst i det nya 
läget. Stolen kan annars komma i rörelse 
under färd och bidra till personskador vid 
en eventuell olycka.

VARNING

Under färd ska ryggstödet vara upprätt för 
att bilbälte, krockkudde och ryggstöd ska 
ge bästa skydd vid en kraftig inbromsning 
eller eventuell kollision, speciellt bakifrån.

Justering av ryggstödLängdinställning Justering av svankstöd
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Elmanövrerade framstolar 3

Av säkerhetsskäl måste tändningen vara i 
läge ON för att stolarna ska kunna manöv-
reras.

För att underlätta insteg i bilen kan stolarna 
manövreras när en av framdörrarna öpp-
nats. Stolarna kan också manövreras 2 min 
efter att dörrarna stängts, detta gäller 
endast bilar utan klämskydd för fönsterhis-
sar och soltak.

Höjdinställning och lutning
Justera stolens höjd med det främre regla-
gets bakkant.

Justera stolens lutning med det främre reg-
lagets framkant.

Längdinställning
Justera stolen i längdled med det främre 
reglaget.

VARNING

• Elmotorerna för justering av elmanöv-
rerade framstolar är starka. Tänk på 
detta när stolen justeras så att inget 
kommer i kläm och skadas.

• Tänk på att barn kan skadas om de 
leker med de elmanövrerade stolarna.

• Ta därför alltid  ur bilnyckeln (fjärrkon-
trollen) när du lämnar bilen för att för-
hindra att någon, på grund av exem-
pelvis barns lek, skadas av de 
elmanövrerade stolarna. Elmanövre-
rad stol med minne , se sid. 21.

IB5022 IB5023

LängdinställningJustering av höjd och lutning



21Säkerhet
Ryggstödets lutning

Justera ryggstödets lutning med det bakre 
reglaget.

Svankstöd 3  
Justera svankstödets hårdhet genom att 
vrida inställningsratten placerad mot bilens 
mitt.

Minnesfunktion 3

VARNING

Under färd ska ryggstödet vara upprätt för 
att bilbälte, krockkudde och ryggstöd ska 
ge bästa skydd vid en kraftig inbromsning 
eller eventuell kollision, speciellt bakifrån.

VARNING

Elmanövrerad förarstol med minne kan 
alltid längdjusteras oavsett om någon av 
framdörrarna är öppna eller inte. Tändlå-
sets läge har heller inte någon betydelse.

IB5024
IB5000

Justering av ryggstöd Justering av svankstöd.
Bilden visar förarstolen i SportSedan och 
SportCombi

Knappar för minnesfunktion
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När tändningen är inkopplad fungerar 
stolens alla inställningar. När dörren är 
öppen och innan fjärrkontrollen satts i tänd-
låset fungerar stolens alla inställningar 
under 20 min.

Minnet inkluderar även de yttre backspeg-
larnas inställning.

Lagra och återkalla inställning

1 Justera stolen och de yttre backspeg-
larna. Svankstödet ingår inte i minnet.

2 Håll M-knappen intryckt och tryck in 
någon av minnesknapparna 1, 2 eller 3. 
Som en bekräftelse på att lagringen 
gjorts hörs ett "pling".

Återkalla lagrad inställning genom att hålla 
aktuell minnesknapp intryckt medan stolen 
och speglarna intar de lagrade inställning-
arna. Minnet inkluderar även de yttre back-
speglarnas inställning.

För att underlätta vid t.ex. backning kan 
spegelglaset på passagerarsidan vinklas 
ner något, se sid. 106.

Fällning av passagerarstolens 
ryggstöd 3

För att underlätta transport av långa smala 
föremål kan passagerarstolens ryggstöd 
fällas framåt.

1 Flytta stolen bakåt så ryggstödet kan 
fällas helt utan att ta i instrumentpane-
len.

2 Lyft de två spärrarna på ryggstödets 
baksida och fäll ryggstödet framåt.

Uppfällning

1 Fäll upp ryggstödet.

2 När det fällts tillbaka ska man höra ett 
klick-ljud som bekräftelse på att det är 
korrekt uppfällt.

Lastförankring , se sid. 123.

VARNING

Låt ingen sitta i baksätet bakom den 
främre passagerarstolen när stolens 
ryggstöd är fällt framåt.

VARNING

Känn efter att ryggstödet är ordentligt låst 
efter uppfällning, så att personskada und-
viks vid en eventuell hård inbromsning 
eller olycka.

IB5013

Passagerarstolens ryggstöd fälls framåt
1 Spakar för att fälla ryggstödet framåt
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Nackskydd

Nackskydden fram är fasta medan de bak är 
höj- och sänkbara.

Justering av nackskydd, baksäte

• Höjning: fatta nackskyddet på båda 
sidorna och dra det rakt upp.

• Sänkning: tryck nackskyddet framåt och 
neråt.

För att förbättra bakåtsikten kan nackskyd-
den bak sänkas när ingen sitter där.

VARNING

• På de platser där detta är möjligt, jus-
tera nackskyddets höjd så att huvudet 
får bästa möjliga skydd och för att 
minska risken för nackskador vid en 
eventuell kollision.

• Fäll upp nackskyddet på de sittplatser 
som används.
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Barnsäkerhet

En del bilar är utrustade med ett system för 
deaktivering av passagerarairbagen, se 
sidan 41.

VARNING

• Barn ska alltid  sitta fastspända i bilen.

• Placera ALDRIG en bak-
åtvänd barnstol på en plats 
som framåt skyddas av en 
aktiv KROCKKUDDE. DÖD-

LIGA eller ALLVARLIGA skador kan 
uppstå på barnet.

VARNING

• Fästband till bilbarnstolar får inte 
fästas i eller dras runt reglaget för pas-
sagerarstolens längdjustering. Stolen 
kan i sådant fall förflyttas vid en 
olycka, varvid bilbarnstolens fastsätt-
ning försämras.

• Vassa kanter kan skada fästbanden.

VARNING

• Lämna aldrig barn i bilen utan tillsyn, 
inte ens för en kort stund.

– Barn och djur kan få värmeslag, och 
även dö, på kort tid.

– Barn kan sätta bilen i rörelse och skada 
sig själva eller andra.

• Ta ut fjärrkontrollen ur bilen när den 
tankas.

• Låt inte barn klättra på eller under 
bilar.

• Försäkra dig alltid om att inga barn 
finns bakom bilen när den backas ur 
ett garage eller på en uppfart.

• Låt aldrig bilen gå på tomgång i ett 
garage, risk finns att bli koloxidförgif-
tad.

• Ha alltid uppsikt över barn när bilen 
tvättas. Små barn kan drunkna på ett 
par minuter även i små mängder vat-
ten.

VARNING

Skydda barn från att bli inlåsta i baga-
gerummet

• Lär barn att inte leka i eller runt bilar.

• Ha uppsikt över barnen när föremål 
läggs i eller tas ur bagagerummet så 
barnen inte blir inlåsta av misstag.

• Lås alltid bilen och håll fjärrkontrollen 
från barnen.

• Håll baksätets ryggdynor stängda för 
att undvika att barn kommer in i baga-
gerummet från kupén.
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Allmän information om 
barnsäkerhet
Barnens säkerhet i bilen är lika viktig som de 
vuxnas.

Barn ska använda speciellt anpassad 
skyddsutrustning. Skyddet måste anpassas 
till barnets storlek.

Ta del av de nation ella bestämmelser 
som finns beträffande barns placering i 
bilen .

OBS! I Sverige är det lag på att barn kor-
tare än 135 cm ska använda särskild 
skyddsutrustning, babyskydd, bilbarn-
stol eller bältesstol/-kudde.

Nevs rekommenderar bakåtvända bilbarn-
stolar så länge det är möjligt. Använd en 
bilbarnstol som är godkänd för barnets vikt 
och passar barnets längd, se sid. 27.

Nevs rekommenderar att speciellt anpas-
sad skyddsutrustning används tills barnet är 
140 cm.

Saabs bilbarnstolar 3  
Dessa är framtagna för att ge barn lika bra 
skydd som för de vuxna i bilen.

Bilbarnstolarna finns i två olika utföranden 
beroende på barnets vikt: se tabell.

För barn, upp till 9 månaders ålder, som 
åker i den mindre bilbarnstolen finns ett till-
behör som förbättrar stödet för barnet.

Följ alltid den monteringsanvisning som 
medföljer stolen.

En bilbarnstol får bara placeras på den 
främre passagerarstolen om airbagen först 
deaktiveras, se sid. 41.

VARNING

Följ alltid monteringsanvisningen som 
medföljer stolen. Säkerställ att skyddsut-
rustningen kan installeras enligt anvis-
ningen.
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Bilar med krockkudde framför 
passagerarplatsen

En del bilar är utrustade med ett system för 
deaktivering av passagerarairbagen, se 
sidan 41.

Bilbarnstolar får bara placeras på den 
främre passagerarstolen om airbagen först 
deaktiveras, se sid. 41.

För bilar med deaktiverad krockkudde , 
se sid. 26.

Är inte krockkudden deaktiverad måste bil-
barnstolen placeras i baksätet.

Baksäte - montering av 
bilbarnstol
Montering av ISOFIX-stol , se sid. 30.

Bilar med deaktiverad 
krockkudde framför 
passagerarplatsen 3  
Montering av bilbarnstolVARNING

•Placera ALDRIG en bak-
åtvänd barnstol på en plats 
som framåt skyddas av en 
aktiv KROCKKUDDE. DÖD-

LIGA eller ALLVARLIGA skador kan 
uppstå på barnet.

VARNING

Följ alltid monteringsanvisningen som 
medföljer stolen. Säkerställ att skyddsut-
rustningen kan installeras enligt anvis-
ningen.

VARNING

• Följ alltid monteringsanvisningen som 
medföljer stolen. Säkerställ att 
skyddsutrustningen kan installeras 
enligt anvisningen.

• Bilbarnstolar som placeras på passa-
gerarstolen i bilar med deaktiverad 
krockkudde framför passagerar-
platsen får inte fästas i eller dras runt 
reglaget för passagerarstolens läng-
djustering. Stolen kan i sådant fall för-
flyttas vid en olycka, varvid bilbarnsto-
lens fastsättning försämras.

• Bilbarnstolen ska vara så stadigt mon-
terad som möjligt för att skydda barnet 
bäst.
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Information om installation av barnstolar

Grupp Vikt (ålder) 
kroppslängd

Främre passagerarsäte Ytterplats i baksäte Mittplats i baksäte

0 och 
0+

0 – 13 kg
(0 – ca. 2 år)

X1) U U

1 9 – 18 kg
(ca 9 månader – 
4 år)

X1) U U

2 och 3 15 – 36 kg
(ca 3 – 12 år)
kortare än 140 cm

X1) U U

X: Sittplatsen är olämplig  för barn i denna viktgrupp. Barn som är kortare än 140 cm får inte  sitta här.
U: Sittplatsen är lämplig för en barnstol som är universalgodkänd för användning i denna viktgrupp (ECE R44). Följ 
alltid monteringsanvisningen som medföljer stolen. Säkerställ att skyddsutrustningen kan installeras enligt anvis-
ningen.

1) När passagerarairbagsystemet är deaktiverat kan passagerarsätet användas för barn i en barnstol som är univer-
salgodkänd för användning i denna viktgrupp (ECE R44). En del bilar är utrustade med ett system för deaktivering av 
passagerarairbagen, se sidan 41.

OBSERVERA

Framsätet måste vara i sitt bakre och översta läge.

Följ alltid monteringsanvisningen som medföljer stolen. Säkerställ att skyddsutrustningen kan installeras enligt anvis-
ningen.

Hur länge en bilbarnstol får användas bestäms inte bara av barnets vikt utan även av barnets längd, se bilbarnstolens 
instruktionsbok.



28 Säkerhet

Godkända alternativ för montering av ett ISOFIX barnsä-
kerhetssystem

IL = Utrymmesmässigt lämplig plats för vissa ISOFIX säkerhetssystem till de bilspeci-
fika kategorierna "restricted" eller "semi-universal".
ISOFIX-säkerhetssystemet måste vara godkänt för den specifika biltypen.

Viktklass Storleks-
klass

Fixtur På ytterplats-
erna bak

Grupp 0: upp till 10 kg E ISO/R1 IL IUF = Utrymmesmässigt lämplig plats för ISOFIX framåtvänt barnsäkerhetssystem i 
kategorin universal som är godkänd för användning i denna viktgrupp.

Grupp 0+: upp till 
13 kg

E ISO/R1 IL
C ISO/R3 IL1)

Grupp I: 9 till 18 kg C ISO/R3 IL1) 1) = ISOFIX barnskydd i denna storleksklass är inte lämplig bakom förarstolen. Den 
främre passagerarstolen ska justeras till en position framför mittläget för att barn-
skyddet ska kunna monteras.B ISO/F2 IL, IUF2)

B1 ISO/F2X IL, IUF2) 2) = Saab rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.

A ISO/F3 IL, IUF2)
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ISOFIX storleksklass och barnstol

A ISO/F3 = Framåtvänt barnsäkerhetssystem för barn med maximal storlek i viktklassen 9 till 18 kg.

B ISO/F2 = Framåtvänt barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen 9 till 18 kg.

B1 ISO/F2X = Framåtvänt barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen 9 till 18 kg.

C ISO/R3 = Bakåtvänt barnsäkerhetssystem för barn med maximal storlek i viktklassen upp till 13 kg.

D ISO/R2 = Bakåtvänt barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen upp till 13 kg.

E ISO/R1 = Bakåtvänt barnsäkerhetssystem för unga barn i viktklassen upp till 13 kg.
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ISOFIX
För att underlätta montering av bilbarnstolar 
i bilen finns fästpunkter enligt ISOFIX. 
ISOFIX är en standard inom bilindustrin för 
montering av bilbarnstolar. Dessa fästpunk-
ter finns i baksätets ytterplatser.

Fästena består av två byglar för varje bil-
barnstol. De ska endast användas tillsam-
mans med speciella bilbarnstolar. Fäst-
punkterna finns mellan sitt- och ryggdynan. 
För att lättare lokalisera fästpunkterna finns 
det en liten textiletikett ovanför de inre fäst-
punkterna. Fästpunkterna kan även lokali-
seras genom att känna med handen mellan 
ryggdynan och sittdynan nedanför märk-
ningen.

Använd endast det bälte som tillhör ISOFIX-
stolen.

Följ alltid  monteringsanvisningen som 
medföljer ISOFIX-stolen.

Tillgången på bilbarnstolar som är gjorda för 
ISOFIX kan vara begränsad.

Bilden visar fästpunkter enligt ISOFIX.
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Övre fästpunkter för 
framåtvända bilbarnstolar

SportSedan

Bilen har tre övre fästpunkter. Använd den 
som är rakt bakom den sittplats i baksätet 
där bilbarnstolen ska monteras.

1 Öppna locket som är rakt bakom 
bilbarnstolen, 1 i bilden.

2 Placera bilbarnstolen i baksätet.

3 Förankra bilbarnstolen med underför-
ankringsbanden eller bilbältet så som 
det är beskrivet i bilbarnstolens monte-
ringsanvisning.

4 Ytterplatserna:  Höj nackskyddet helt 
och trä bilbarnstolens övre fästband 
under nackskyddet till fästpunkten.
Mittplatsen:  Sänk nackskyddet helt och 
lägg bilbarnstolens övre fästband på 
nackskyddet.

5 Fäst det övre fästbandet till fästpunkten, 
2 i bilden.

6 Stäng locket över fästpunkten, 3 i bilden.

7 Spänn det övre fästbandet så att 
bilbarnstolen ligger hårt mot baksätets 
ryggstöd.

8 Dra och ryck i bilbarnstolen för att kont-
rollera att den sitter ordentligt både i de 
undre fästena och det övre.

VARNING

Övre fästpunkter är konstruerade för att 
motstå krafter som kan uppstå om en kor-
rekt monterad bilbarnstol är monterad.

De får under inga omständigheter använ-
das för bälten som är avsedda för vuxna 
eller för att förankra last.

Övre fästpunkter i hatthyllan, SportSedan
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Övre fästpunkter för 
framåtvända bilbarnstolar

SportCombi

Bilen har tre övre fästpunkter. De är monte-
rade på ryggstödets baksida nära bagage-
rumsgolvet. Använd den som är rakt bakom 
den sittplats i baksätet där bilbarnstolen ska 
monteras.

1 Om fästpunkten som ska användas inte 
är uppfälld fäll då baksätets ryggstöd 
något framåt för att kunna fälla upp 
fästet.

2 Fäll tillbaka ryggstödet till låst läge.

3 Placera bilbarnstolen i baksätet.

4 Förankra bilbarnstolen så som det är 
beskrivet i bilbarnstolens monteringsan-
visning.

5 Ytterplatserna:  Höj nackskyddet helt 
och trä bilbarnstolens övre fästband 
under nackskyddet till fästpunkten.
Mittplatsen:  Sänk nackskyddet helt och 
lägg bilbarnstolens övre fästband på 
nackskyddet.

6 Fäst det övre fästbandet till fästpunkten.

7 Spänn det övre fästbandet så att 
bilbarnstolen ligger hårt mot baksätets 
ryggstöd.

8 Dra och ryck i bilbarnstolen för att kont-
rollera att den sitter ordentligt både i de 
undre fästena och det övre.

VARNING

Övre fästpunkter är konstruerade för att 
motstå krafter som kan uppstå om en kor-
rekt monterad bilbarnstol är monterad.

De får under inga omständigheter använ-
das för bälten som är avsedda för vuxna 
eller för att förankra last.

Om lastnät är monterat, dra då inte fäst-
bandet genom nätet på ett sådant sätt så 
att det uppstår ett slack mellan fästpunk-
ten och bilbarnstolen.

Övre fästpunkter på ryggstödets baksida, 
SportCombi
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Airbag (krockkudde) Ingående artiklar i airbag-
systemet

• Krockkudde i ratten.

• Krockkudde framför den främre passage-
rarplatsen.

• Sidoairbag i framstolarnas ryggsidor.

• Krockgardiner längs innertakets långsi-
dor (mellan främre och bakre takstol-
parna).

• Bältessträckare på de två främre sittplat-
serna.

Airbag-systemet är ett komplement till bil-
bältena för att ytterligare öka säkerheten för 
personer över 150 cm.

När systemet träder i kraft i en frontalkolli-
sion, blåses krockkudden upp för att däref-
ter tömmas via hål på kuddens baksida. 
Hela förloppet tar ca. 0,1 sekunder, snabb-
are än man hinner blinka med ögonen.

Krockkuddarna i ratten och framför passa-
gerarplatsen är så kallade tvåstegs krock-
kuddar. Detta betyder att systemet tar 
hänsyn till bland annat hur kraftigt krockvål-
det är.

När airbagsystemet träder i kraft låses 
samtliga dörrar upp samtidigt som inre/yttre 
belysning och varningsblinkers tänds.

Notera!

Sensorn reagerar olika beroende på om bil-
bältet på förarsidan respektive passagerar-
sidan i framsätet används eller inte. Krock-
situationer kan därför uppstå, då endast en 
av krockkuddarna utlöses. Krocksituationer 
kan även uppstå där inte krockkuddarna 
utlöses men bältessträckarna aktiveras.

Om endast steg I aktiveras i kollisionsögon-
blicket kommer steg II att automatiskt akti-
veras i ett senare skede för att oskadliggöra 
gasgeneratorn i krockkudden.

VARNING

För att minska risken för personskador:

• Använd alltid  bilbältet.

• Stolen ska alltid  justeras så att man 
sitter så långt från ratten/instrument-
panelen som praktiskt möjligt, dock 
med bibehållen möjlighet att manöv-
rera pedaler och att rätt greppa ratt 
och reglage.

• Barn kortare än 150 cm ska alltid  sitta 
i baksätet om bilen är utrustad med 
krockkudde framför passagerar-
platsen.

•Placera ALDRIG en bak-
åtvänd barnstol på en plats 
som framåt skyddas av en 
aktiv KROCKKUDDE. DÖD-

LIGA eller ALLVARLIGA skador kan 
uppstå på barnet.
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Krockkudden i ratten och krockkudden 
framför passagerarplatsen blåses upp vid 
en kraftig kollision framifrån, men påverkas 
dock inte av lättare frontalsammanstöt-
ningar, om bilen välter eller vid kollisioner 
bakifrån och rakt från sidan.

På den främre stötfångarens ovansida, 
under det lackerade höljet, finns två krocks-
ensorer. Dessa registrerar mycket tidigt om 
bilen krockar. Med hjälp av denna informa-
tion samt centralsensorn i styrdonet tar styr-
donet beslut om krockkuddarna ska utlösas 
eller inte. Styrdonet avgör även om andra 
delar i airbagsystemet ska aktiveras, såsom 
bältessträckarna och krockgardinerna.

Vilka delar av airbagsystemet som aktive-
ras beror på olika faktorer t.ex. hur stort 
krockvåldet är och var krockvåldet träffar 
bilen.

Om krocksensorerna registrerar krafter 
motsvarande höghastighetskrock (krock-
kuddarnas steg II aktiveras) kommer även 
krockgardinerna att aktiveras, se sid. 39.

Om fel uppstår i airbag-systemet under färd 
tänds airbag-lampan i huvudinstrumentet 
och följande meddelande visas i SID:

Krockkudde ur funktion.
Kontakta verkstad.

De två främre krockkuddarna uppblåstaUppblåst krockkudde (förarsidan).
Uppblåsning och tömning av krockkudden 
tar ca. 0,1 sekunder
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Airbag-systemet
1 Ratt med krockkudde
2 Krockkudde framför passagerarplatsen
3 Sidokrockkudde
4 Krockgardin (SportSedan och SportCombi)
5 Frontsensorer, på främre stötfångare
6 Sensor för sidokrockskydd
7 Sensor för sidokrockskydd (SportSedan och 

SportCombi)
8 Elektronikenhet med centralsensor

Tillbehör och annan utrustning får inte 
monteras på markerade ytor, där krock-
kudden kan blåsa upp vid kollision
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VARNING

• Samtliga personer i bilen måste alltid  
använda bilbälten, även om bilen är 
utrustad med airbag.

• Observera att krockkudden, eftersom 
den fylls och töms mycket snabbt, inte 
skyddar under en andra sammanstöt-
ning vid ett och samma tillfälle. 
Använd därför alltid  bilbältet.

• Den gas som fyller krockkudden när 
den utlöses är varm. Under vissa 
omständigheter kan den varma gasen 
orsaka mindre brännskador på 
armarna när krockkudden töms.

• När krockkudden blåses upp frigörs 
rök från den kemiska reaktionen vid 
uppblåsningen.
Hudytor som visar tecken på irritation 
ska, så snart som omständigheterna 
tillåter, tvättas rena med vatten och en 
mild tvål.
Vid ögonirritation, skölj rikligt med rent 
vatten i minst 20 min.
Vid fortsatta besvär uppsök en läkare.

• Man ska ha hela ryggen vilande mot 
ryggstödet och stolen justerad så 
långt bakåt som praktiskt möjligt. I 
annat fall kastas man mot ryggstödet 
när krockkudden blåses upp och man 
kan skadas eller dödas. Krockkudden 
behöver plats när den blåses upp.

• Sätt aldrig fast några föremål på rat-
ten, instrumentpanelen eller på tak-
stolparna eftersom dessa kan orsaka 
personskador när krockkudden 
blåses upp. Detsamma gäller om man 
har föremål, t.ex. rökpipa, i munnen 
under körning.

• Kör inte med underarmarna/händerna 
över ratten där krockkudden är monte-
rad.

• Om airbag-lampan  i huvudinstru-
mentet inte slocknar efter start eller 
tänds eller blinkar under körning, 
måste bilen omedelbart kontrolleras, 
vi rekommenderar att du kontaktar en 
auktoriserad Saab-verkstad. Lysande 
airbag-lampa kan innebära att syste-
met inte aktiveras vid en kollision eller 
aktiveras oavsiktligt.



37Säkerhet

Främre passagerarsäte Systemet är av samma typ som det för förar-
platsen.

Systemen är sammankopplade och överva-
kas med samma varningslampa. Krockkud-
den ligger i instrumentpanelen ovanför 
handskfacket och är märkt "AIRBAG".

Vid en kollision framifrån aktiveras båda 
systemen även om ingen sitter i passage-
rarstolen.

VARNING

• Placera ALDRIG en bak-
åtvänd barnstol på en plats 
som framåt skyddas av en 
aktiv KROCKKUDDE. 

DÖDLIGA eller ALLVARLIGA skador 
kan uppstå på barnet.

• Barn kortare än 150 cm får aldrig  sitta 
framför en krockkudde.

• Låt aldrig  ett barn stå framför den 
främre passagerarstolen eller sitta i 
knät på passageraren eftersom barnet 
vid en kollision kan skadas allvarligt 
eller dödas av krockkudden.

• Håll alltid handskfacksluckan stängd 
under färd. Den kan annars orsaka 
personskador vid en kollision.

• Håll fötterna på golvet, inte på instru-
mentpanelen, sätet eller ut genom 
fönstret.

• Håll inga föremål i knät.

• Lägg eller fäst inga föremål på instru-
mentpanelen eller framför stolen efter-
som dessa kan skada den åkande vid 
en kollision eller störa krockkuddens 
funktion. Montera inga tillbehör på 
instrumentpanelen.

Rattens krockkudde vid kollision rakt 
framifrån

Kollisionsförloppet 
startar.

Sensorerna har känt 
av retardationen och 
ger signal via central-
sensorn till gasgene-
ratorn som blåser upp 
krockkudden.

Krockkudden når föra-
ren.

Krockkudden är helt 
uppblåst.

Krockkudden börjar 
tömmas.
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Huvudislagsskydd
Stolpklädslar och innertak är konstruerade 
för att absorbera energi vid huvudislag. 
Efter en eventuell kollision ska artiklar bytas 
där det suttit passagerare. Eftermontering 
av andra artiklar på stolpklädslar och inner-
tak får inte göras eftersom detta kan för-
sämra prestandan på krockgardinen.

Sidokrockskydd Framstolarnas sidokrockkuddar skyddar 
överkroppen och är inbyggda i utsidan av 
framstolarnas ryggstöd. I SportSedan och 
SportCombi ingår även krockgardinen i 
sidokrockskyddet, se sid. 39.

Sidokrockkuddarna är konstruerade för att 
aktiveras endast vid speciella sidokrockar 
beroende på hur kraftig kollisionen är, vin-
kel, hastighet och var på bilens sida föremå-
let träffar.

Det finns två sensorer på var sida av bilen. 
En sitter längst bak i framdörrens tröskel 
och den andra sitter i den bakre takstolpens 
nedre del. Sidokrockskyddet aktiveras bara 
på den sida som påverkas av kollisionen 
medan bältessträckarna på båda sidorna 
aktiveras.

VARNING

• Montera ingen extra bilklädsel. Detta 
kan leda till att sidokrockkuddarna inte 
blåses upp på ett korrekt sätt och 
därmed inte ger det extra skydd de är 
avsedda att ge.

• Placera inga föremål i det område som 
påverkas av en uppblåst sidokrock-
kudde.

• För bästa skydd ska man sitta upprätt 
och med bilbältet korrekt påtaget.

• Sidokrockskyddet aktiveras endast 
vid sidokrock, inte vid bakändeskolli-
sion eller om bilen voltar.

• Förslitningsskador på stolens klädsel 
eller sömmen i området vid sidokrock-
kudden måste omedelbart åtgärdas. 
Vi rekommenderar att du kontaktar en 
auktoriserad Saab-verkstad.
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Krockgardin 3  

Krockgardinerna som skyddar huvudet är 
inbyggda längs innertakets långsidor (hela 
vägen mellan de främre och bakre takstol-
parna).

De blåses upp samtidigt med sidokrockkud-
darna i framstolarna. Detta sker vid en krock 
från sidan.

Krockgardinerna minskar risken för huvud-
skador på de som sitter på bilens ytter-
platser. Krockgardinerna täcker området 
mellan främre och bakre takstolpar.

Om airbagsystemet registrerar krafter mot-
svarande en frontal höghastighetskrock 
(steg II för krockkuddarna i ratten och fram-
för passagerarplatsen) kommer även krock-
gardinerna att aktiveras.

VARNING

• Det är viktigt att inte sitta med huvudet 
mot sidorutan. Krockgardinen ska 
blåsas upp mellan fönstret och huvu-
det. Detta kan annars leda till att 
krockgardinen inte ger avsett skydd.

• Häng bara lätta kläder på klädkro-
karna vid baksätets kurvhandtag. Klä-
derna får inte innehålla tunga föremål 
eller föremål med vassa kanter. 
Använd inte galgar.

• Placera inga solskydd etc. i det 
område som påverkas av en uppblåst 
krockgardin.

• Skruva inte fast eller montera inte 
något i bilens innertak, dörrstolpar 
eller sidopaneler. Detta kan hindra 
sidokrockskyddet från att ge avsett 
skydd.

• Lasta inte bagage så högt att krock-
gardinen hindras vid en eventuell kol-
lision.

IB5001

Aktiverad sidokrockkudde och krockgar-
din, SportSedan och SportCombi
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För att skyddet ska bli det bästa ska man 
inte sitta för nära dörren. Tänk på detta om 
någon t.ex. sover under körning. Krockgar-
dinen kommer ner från innertaket och 
täcker en stor del av sidorutorna ner mot 
dörrklädseln.

Varningslampa airbag

VARNING

Om airbag-lampan  i huvudinstrumen-
tet inte slocknar efter start eller tänds 
under körning, innebär detta att airbag-
systemets funktion inte kan garanteras, 
se sid. 66. Bilen måste omedelbart kont-
rolleras. Vi rekommenderar att du kontak-
tar en auktoriserad Saab-verkstad. 

Aktiverad krockgardin, SportSedan Bilden visar hur man inte får sitta, Sport-
Sedan och SportCombi

IB5021
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Deaktivering av krockkudde 
framför passagerarplatsen 3  
Krockkudden framför passagerarplatsen 
kan deaktiveras via ett lås på sidan av 
instrumentpanelen som syns när passage-
rardörren är öppen.

Krockkudden framför passagerarplatsen 
och sidokrockkudden för passagerar-
platsen deaktiveras när strömbrytaren är i 
läget OFF. Om en bilbarnstol ska monteras 
i denna stol måste strömbrytaren vara i 
läget OFF. Krockgardinsystemet, bäl-
tessträckarna och alla övriga delar i airbag-
systemet förblir aktiva.

Använd den vanliga nyckeln, sidan 53, för 
att välja position.

OFF = * : passagerarairbags fram är deak-
tiverade och blåses inte upp vid en kollision. 
Kontrollampan *  lyser kontinuerligt.
En bilbarnstol kan monteras i enlighet med 
den information som ges i avsnitt Barnsä-
kerhet, på sidorna 24 och framåt.

ON = V : passagerarairbags fram är aktive-
rade. Placera inte en bilbarnstol på passa-
gerarstolen fram när airbagen är i läget ON. 
Kontrollampan V  lyser kontinuerligt.

Ändra status endast när bilen stannat och 
tändningen är frånslagen.

Statusen blir kvar till nästa ändring.

Kontrollampa för deaktivering av airbag, 
sidan 66.

Lås för deaktivering av passagerairbagen

PASSENGER
AIRBAG
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Service av airbag-systemet
Systemet ska kontrolleras enligt Service-
programmet. I övrigt är systemet under-
hållsfritt.

Arbete med och skrotning av 
krockkudde och bältessträckare

Vanliga frågor om krockkuddens 
funktion
Behöver man använda bilbälte i bilar med 
krockkudde?

Ja, alltid ! Krockkudden är endast ett kom-
plement till bilens ordinarie skyddssystem. 
En krockkudde aktiveras endast vid krafti-
gare kollisioner framifrån eller från sidan. 
Den ger därför inget skydd vid mindre kolli-
sioner, påkörning bakifrån eller om bilen 
voltar. 

Bilbältet kan förhindra att de åkande kastas 
mot interiören eller ut ur bilen och skadas 
allvarligt eller dödas.

Bilbältet bidrar även till att man vid kollision 
framifrån träffar krockkudden på bästa sätt, 
d.v.s. rakt framifrån. Om man träffar krock-
kudden snett blir skyddet sämre.

Krockkudden skyddar inte vid en andra 
sammanstötning vid ett och samma tillfälle, 
använd därför alltid  bilbältet.

Sitt inte för nära krockkudden, som behöver 
plats för att blåsas upp.

Krockkudden blåses upp mycket snabbt 
och med stor kraft för att hinna skydda en 
vuxen person, innan huvudet rör sig framåt, 
vid en kraftig frontalkollision.

VARNING

• Inga modifieringar får göras som berör 
ratten eller airbag-systemets elinstal-
lation.

• Vid svetsning ska batteriets båda 
kablar kopplas bort och täckas över.

• Före snabbtorkning efter lackering i 
närheten av elektronikenheten ska 
dess jordpunkter och kablage täckas 
över.

• Krockkudde och bältessträckare 
måste utlösas innan bilen skrotas eller 
när komponenter i systemet demonte-
ras för skrotning. Krockkudde och bäl-
tessträckare som aktiverats vid kolli-
sion måste bytas ut.

• Bilens krockskydd består av några 
olika säkerhetsartiklar såsom krock-
kuddar, bilbälten, ratt, stolar och 
instrumentpanel. Dessa artiklar är sin-
semellan samordnade för att ge ett bra 
skydd vid en eventuell krock. Instal-
lera därför aldrig en krockkudde från 
en bil i en annan.
Det finns inga garantier för att den då 
kommer att fungera på bästa sätt vid 
en eventuell krock.

• Arbeten som innebär byte eller skrot-
ning av krockkudde eller bältessträck-
are måste utföras av en verkstad. Vi 
rekommenderar att du kontaktar en 
auktoriserad Saab-verkstad.
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När utlöses krockkudden i ratten och fram-
för passagerarplatsen?

Krockkudden utlöses endast vid vissa kolli-
sioner framifrån beroende på krockkraften, 
vinkeln mot bilens front, bilens hastighet 
och det påkörda föremålets benägenhet att 
deformeras.

Airbag-systemet kan aktiveras bara en 
gång vid en och samma kollision.

Fortsätt inte  att köra bilen om krockkudden 
har löst ut, även om så skulle vara möjligt.

När utlöses inte krockkudden?

Airbag-systemet aktiveras inte vid alla kolli-
sioner framifrån. Om man kolliderar med 
något eftergivligt föremål (t.ex. en snödriva 
eller buskage) eller något fast föremål i låg 
hastighet är det inte självklart att airbag-sys-
temet aktiveras.

Avger den kemiska reaktionen vid uppblås-
ningen ett högt ljud?

Uppblåsningen ger ett kortvarigt kraftigt ljud 
som dock inte hinner skada hörseln. Kortva-
rigt kan man dock uppleva sus eller pip i öro-
nen.

De flesta som varit med om en kollision 
kommer efteråt inte ihåg ljudet från uppblås-
ningen, utan snarare ljudet från själva kolli-
sionen.

Kan man använda bilbarnstol i framstolen 
om bilen har krockkudde framför passage-
rarplatsen?

Nej, aldrig!  Krockkudden fylls med en 
sådan kraft och hastighet att bilbarnstolen 
kastas bakåt med mycket stor kraft, vilket 
kan ge barnet svåra eller dödande skador.

Vad ska man göra om airbag-lampan i 
huvudinstrumentet lyser?

Airbag-systemets diagnosfunktion har upp-
täckt ett fel. Systemets funktion kan inte 
garanteras eller systemet kan aktiveras 
oavsiktligt, uppsök omgående en verkstad. 
Vi rekommenderar att du kontaktar en auk-
toriserad Saab-verkstad.

Kan dammet/röken som frigörs utgöra 
någon fara?

De flesta människor får, om de under flera 
minuter vistas i bilen med dålig eller ingen 
ventilation, normalt endast en lättare hals- 
eller ögonirritation. Undvik i möjligaste mån 
att få dammet på huden, risk finns för hudir-
ritation.
Vid bestående besvär bör man uppsöka 
läkare.

Personer som lider av astma kan få ett ast-
maanfall och ska handla på det sätt deras 
läkare förordat. Därefter bör de uppsöka 
läkare.
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Krockminne
Din bil, liksom andra moderna motorfordon, 
har ett antal elektroniska styrdon som över-
vakar och kontrollerar flera funktioner i bilen 
under färd. Din bil har inbyggda styrdon för 
övervakning av avgasrelaterade kompo-
nenter för att erhålla en optimal bränsleför-
brukning, för att övervaka och vid behov 
aktivera airbag-systemet, ABS-bromsarna 
och hjälpa föraren att reda ut svåra situatio-
ner. En del information sparas i airbag-sys-
temets styrdon där krockminnet ingår. 
Denna information sparas endast vid en 
krock.

Vid en krock kan detta styrdon lagra infor-
mation om bilens status och om hur bilen 
framfördes. Denna typ av information kan 
gälla motorvarvtal, om bromspedalen var 
nedtryckt, gaspedalens läge, bilens hastig-
het, om bilbälten användes, airbag-
systemets status, airbag-systemets funk-
tion samt hur kraftig kollisionen var. Denna 
typ av information har använts för att 
förbättra bilars krocksäkerhet och kan 
komma att användas för att förbättra krock-
säkerheten i våra kommande bilmodeller 
och därmed ytterligare förbättra säkerheten 
i Saab-bilar. Till skillnad från sparad infor-
mation i flygplan kan inte ljud lagras, till 
exempel vad som har sagts av de åkande 
i bilen.

Om en krock inträffar, och endast då, lagras 
de sista 5–8 sekundernas information.

Information om behandling av person-
uppgifter

Om Nevs bestämmer sig för att göra en 
olycksfallsutredning, är det Nevs’ policy att 
alltid först inhämta tillstånd från ägaren och 
föraren av bilen, om det inte är samma per-
son, samt eventuell främre passagerare, 
innan informationen i krockminnet läses av. 
Om Nevs får tillstånd till detta, identifieras 
föraren och eventuell passagerare fram i 
fordonet. Det innebär att den sparade infor-
mationen blir personuppgifter enligt Per-
sonuppgiftslagen (PUL).

Syftet med den insamlade informationen är 
att efter analys ytterligare kunna förbättra 
Saab-bilars krock- och körsäkerhet. 

Nevs’ policy är att inte lämna ut den fordons-
relaterade informationen som kan läsas av 
i krockminnet såvida Nevs inte får ett dom-
stolsföreläggande. Önskas ytterligare infor-
mation om hur Nevs behandlar dina person-
uppgifter kan kontakt tas med Nevs’ 
Personuppgiftsombud.
















































































































































































































































































































































































































































































